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EDA EXPERT

Qui sommes-nous ?

Fournisseur de solutions pour la conception et la fabrication des systémes électroniques, EDA
Expert a été créée en 2012 et est implantée a Arcueil (94). Fort de leurs expériences dans le monde de
I’électronique, une équipe d’experts met a profit leurs compétences pour vous proposer une vision
globale de la conception a la fabrication avec un regard neutre sur le marché des logiciels.

En 2022, EDA Expert a formé plus de 270 personnes formées de 85 sociétés différentes !

Nos missions

« La conception et la fabrication d’un systeme électronique nécessite aujourd ’hui du temps, des
connaissances théoriques, des compétences techniques et des outils spécifiques. Notre réle est de vous
apporter [’ensemble des éléments dont vous avez spécifiguement besoin pour la réalisation de votre
produit et ce, en toute sérénité. »

Victor TRUONG, President de EDA Expert

Distribution

o Fournisseur exclusif en France d’un ensemble de logiciels dédiés a 1’électronique et a
I’embarqué.

Formation

o Apporter notre expertise technique

o Transmettre et approfondir les connaissances techniques sur le métier de la conception
électronique et sur I'utilisation des outils de CAO

o Certifier IPC CID/CID+

o Formations collectives, sur site ou personnalisées

Accompagnement

o Maintenance et support MODELISATION .~ CONCEPTION
o Aide a la prise en main (intégration et projets SN .
ponctuels) :
o Expertise de la prestation ) |
o Prestations techniques (analyse thermique, f
analyse DFM, prestation de routage...) VERIFICATION SIMULATION

FABRICATION
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Liaison PSIM / Activate (ou Matlab Simulink)

ILest possible de lier PSIM a Activate (ou Matlab Simulink) afin de faire la simulation du circuit

sur plusieurs plateformes.
Prenons en exemple un commutateur pour filtre passe bas :

Figure 1: commutateur pour filtre passe bas

Pour cela il faut définir des entrées/sorties prises en charge par le logiciel externe, comme Altair
Activate ou Matlab Simulink, ces ports sont disponibles depuis le library browser :
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Library Browser -x

Type one or more words to search in element's name and description

Find Find|

Power

E Power
RLC Branche
- Switches
Transformer
Magnetic EI
Other
Motor Drive
MagCouple:
MagCouple:
Mechanical
Thermal
Renewable
EMI Design
El Control
B Digital Cont
SimCoupler
Motor Conti
ModCouple
PIL
Filters
Computatio
Other Functi
Logic Eleme
PLL Blocks
Other
[ Sources
SPICE
Event Control
I SimCoder
Symbols
Page
Typhoon-HIL

RLC Branches

Switches

Transformers

Magnetic Elements

Other

Motor Drive

MagCoupler

MagCoupler-RT

Mechanical Loads and Sensors
Thermal

Renewable Energy

coooopoopopil

EMI Design Suite

Project View  Library Browser

Figure 2 : library browser

ILfaut aller dans la branche control puis SimCoupler/ FMI

[= Control

#- Digital Control
SimCoupler / FMI
Motor Control / HEV Design Suite
ModCoupler
PIL
Filters
Computational Blocks
Other Function Blocks
Logic Elements
PLL Blocks

Figure 3 : emplacement des ports dans le library browser

Dans ce répertoire vous retrouverez 2 composants :

(ErF  InLink Node
—)—@ Out Link Node

Figure 4 : composants de SimCoupler/FMI
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Ce sont 2 nceuds, 'un sert a définir une entrée a votre circuit, 'autre définis une sortie. Ici on va
remplacer le gain d’entrée par un nceud d’entrée et on va ajouter un noeud de sortie en sortie du
circuit :
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Figure 5 : circuit mis a jour

Apres avoir sauvegardé le circuit, il faut aller sur Activate (ou Matlab) et examiner le palette
browser. Les outils de cosimulations se situent dans le dossier « Activate ».
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Palette Browser BaRXa X
++ = Palettes »

-
Modelica
o
-
ModelicaExtras Communicate
Spice HydraulicsByFluidon
E 2
StateMachine ROM

fa

Figure 6 : palette browser

Il faut ensuite aller dans CoSimulation :

FlipFlops Optmization

Misc CaoSimulation
Interfaces

Figure 7 : CoSimulation
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Puis cliquer sur PSIM

i1

mi} { P}

F MotionSolve

{&} (1

MotionSolveSignals

ViI_CaRealTime PSiM

[ —

Figure 8 : PSIM dans Activate

Faites un drag and drop de l’objet PSIM sur le projet Activate. Cela ouvrira une fenétre vous
demandant quel schématique de PSIM est utilisé pour ce bloc :

B e R e e e e e et e b e B L ST B R Bt s vt L
“Parameters. Reporting  Advanced
Select schematic file 'C:/Usersfedaex/Deskiop/Psim_project/psim1.psimsch’ B
Reload file Reload
Launch PSIM PSIM
Show SIMVIEW
Mumber ofinputports 1 -
Inputs
Label
fin'
Mumber of output ports 1 2
Outputs
Label
‘out’

External activation

Apply O Cancel

Figure 9 : Paramétre du bloc PSIM

Sivous avez ajouté des nceuds d’entrées/sorties, ils seront automatiquement détectés par
Activate.

Altair PSIM v2024 et Activate v2024 -9 -

| -

EXPERT



EDA Expert — Tutoriel — Co-simulation PSIM - Activate (ou Matlab Simulink) Em

Maintenant on va voir la différence de simulation entre PSIM et Activate, pour cela on va faire la
simulation du commutateur pour filtre passe bas dans Activate et voir s’il y’a des différences
avec la simulation de PSIM.

Pour ¢a on va rajouter une entrée au bloc PSIM qui correspond a la constante d’entrée de la
schématique défini dans PSIM.

ILfaut retourner dans le Palette browser et aller dans SignalGenerators puis sélectionné
Constant

signalGeneratars SignalViewers

Signallmpaners| SignalExponers

Figure 10: SignalGenerators

]

Constant

L}

Step Genarator

L/t

Ramp

Figure 11 : placer une constante

Ajoutez enfin un oscilloscope afin de visualiser la sortie du circuit, pour cela allez dans Activate
puis SignalViewers et choisir Scope

SignalGenerators SignalViewers Display
e
ScopeXY EventScope
Signallmpaners SignalExponers

Figure 12 : Scope
Figure 13: SignalViewers
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Figure 14 : schéma finale sur Activate

Pour la simulation, on va utiliser les mémes parametres sur les 2 logiciels, une simulation sur 5
milli secondes et une période d’échantillonnage de 5e-7 secondes.

Simulation Controf
S lati itrol X
PSM | spice | color |

P i [ (el® o —

(® Fixed-step (" Variable-step (dual)

Simulation Parameters ::::iiiiininiiiininnnnninnnnnnnnnnnnnnnnnn @ X
(Time Step Rtio S SmalrlimelSten 5{ | simulation Time Zero-Crossing ~ Solvers

Time Step | 56-07 | == [125e07

Selecta solver LSODA -
Total Time | 0.005 ¥ Free Run
Print Time lﬂi . :

Absolute lolerance 0000001

1 :

N Relative tolerance  0.000001
Load Flag |0 ~] Initial step size Se-7
Save Flag |0 - Minimum step sizeé  5e-7
Engine Default Valu (Maximum) step size 5e-7
R_switch_on | 1E-05 Jacobian method analytical «-
R_switch_off | 1E+007 QK ga ncel

Figure 15 : parameétre de la simulation d'Activate en cliquant sur Setup

Figure 16 : Paramétre de la simulation sur PSIM

Lancez ensuite la simulation en cliquant sur Run

T2 ICHREIE Pl

Files Model  Diagram Setup Run SuperBlock  Mask Orient Align  Center Ul Designer Plot
Assistant
Home Simulation Block GUI Utilities

Figure 17 : lancer la simulation
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Sur PSIM on obtient :

|E C\Users\edaex\Desktop\Psim_projectipsim1.smv E@

Vout

1ea

2a

Time (s)

Figure 18 : résultat sur PSIM

Et sur Activate :
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Figure 19: Résultat sur Activate

On peut voir que 'amplitude du signal généré est la méme et que la fréquence également.
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EDA Expert
1 Avenue Paul Vaillant Couturier
94110 Arcueil, France
Tel : +33(0) 158 07 00 79

Email : contact@eda-expert.com
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